





Schede Tecniche

tutte dotate di armadio e locale bagno privato, oltre a
tre persone di equipaggio sistemate in ulteriori due
cabine.

Il ponte, secondo i progetti, andra ad ospitare la zona
living, la cucina separata e la postazione di comando
principale, mentre attraverso una scala si potra acce-
dere alla zona fly e alla relativa zona pranzo, arricchi-
ta da bar, barbecue, cucina e una seconda postazio-
ne di comando.

| due motori scelti per questa imbarcazione sono John
Deere da 300 cv I'uno che, oltre ad avere dei consu-
mi molto ridotti, consentono un'autonomia di 4500
miglia alla velocita di crociera di 9 nodi.

A completare il tutto, un sistema di pinne stabilizzatri-
ci limita il rullio dellimbarcazione, rendendola cosi
particolarmente confortevole sia in navigazione che
all'ancora.

Scheda Tecnica

Lunghezza f.t. 21,35 mt
Lunghezza al galleggiamento 19,60 mt
Larghezza massima 6,53 mt
Altezza di costruzione 3,55 mt
Immersione pieno carico 1,90 mt
Dislocamento pieno carico 120 ton.
Capacita serbatoio carburante 17.270 It
Capacita serbatoio acqua 2.670 It
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